
STAGE 
PLANE:

CAMERINO/GAZEBO

P.A. P.A.

PUBBLICO

TRANSENNE

TELO ALLESTIMENTO RETROPALCO:

Nicola Doninelli
Luca Manenti

6x4

Pedana batteria:
minimo 3x2



LISTA CANALI
CH 1 BATTERIA - cassa    Mic Din. AKG D112 o Shure B52 / XLR Comp./Gate
CH 2 BATTERIA - rullante Mic Din. Shure SM 57/XLR Comp.
CH 3 BATTERIA - charleston Mic. Cond. Akg C451B o Shure SM 81lc / XLR
CH 4 BATTERIA - tom 1 Mic Din. Sennheiser e 604 / XLR Gate
CH 5 BATTERIA - floor tom 2 Mic Din. Sennheiser e 604 / XLR Gate
CH 6 BATTERIA - floor tom 3 Mic Din. Sennheiser e 604 / XLR Gate
CH 7 BATTERIA - panoramico dx Mic Cond. AKG C 451B / XLR
CH 8 BATTERIA - panoramico sx Mic Cond. AKG C 451B / XLR
CH 9 BASSO -    Uscita  XLR  da Ampli Comp.
CH 10 CHITARRA 1 (NICOLA DONINELLI) 1 Mic Din. Shure SM 57 / XLR
CH 11 CHITARRA 2 (LUCA MANENTI) 2 Mic Din. Shure SM 57 / XLR
CH 12 CHITARRA ACUSTICA D.I. Box / XLR Reverb 1
CH 13 TASTIERE 1 D.I. Box / XLR Reverb 1
CH 14 TASTIERE 2 D.I. Box / XLR Reverb 1
CH 15 CORO 1 Mic FORNITO DALLA BAND XLR Comp. Reverb 
CH 16 CORO 2 Mic FORNITO DALLA BAND XLR Comp. Reverb 
CH 17 VOCE Radio Mic. FORNITO DALLA BAND  XLR Comp.Reverb/Delay
CH 18/19 Ritorno Effetti 1 Left/Right
CH 20/21 Ritorno Effetti 2 Left/Right

N.B. Gli elementi contrassegnati in ROSSO devono essere forniti dal service dato dal locale.

SCHEDA TECNICA AMICIDALFREDO2.0
TIZIANO TANGREDI - voce
MIRCO PANTANO - basso e voce
DAVIDE ZANASI - batteria (pedana batteria, minimo 3x2)
FRANCESCO LAZZARI - tastiere e voce
LUCA MANENTI - chitarra
NICOLA DONINELLI - chitarra

SCHEDA TECNICA PALCO
All’arrivo degli artisti, il palco dovrà essere pronto in ordine di marcia.
La pulizia e l’igenizzazione del palco, camerino/gazebo e servizi, dovrà essere effettuata
prima dell’arrivo degli addetti della venue. 
Dimensioni minime palco10 mt x 8 mt.
Si richiede un gazebo per il palco durante il Soundcheck a copertura degli artisti, qualora
il palco non fosse coperto ed esposto completamente al sole (vedi stage plane allegato).

LUCI
Luci adeguate allo spazio scenico: si richiede una americana frontale e una retro, piazzato
diffuso, con puntamenti speciali sui musicisti, anche dimmerati singolarmente. 

AUDIO
Sistema P.A. adeguato alle caratteristiche del luogo che garantisca la migliore resa
acustica per pubblico e artisti.
Si richiede un mixer audio digitale con effetti.
Si richiedono P.A. system e wedges monitor professionali e adatti ad una copertura uniforme
della Location. Mixer FOH e mixer di palco professionali con assistenza tecnica qualificata
e sobria sul posto. 
Gli IEM system sono forniti dalla band, così come le aste dei microfoni delle voci.
In ogni caso la scheda tecnica della Location deve essere verificata e concordata in
anticipo con la Band, via email: amicidalfredo2.0@gmail.com 
o via telefono 3664288393 (Tiziano) oppure 3405042093 (Mirco) 


